PRODUKTDATENBLATT

BOCKROLLE colson

125 MM, 100 KG

ART.-NR.: 354A 29G125R ZPF

Durchmesser: 125 mm
Laufflachenbreite: 32 mm
Bauhoéhe: 154 mm
PlattengroRe: 95x70 mm

Schraublochdurchmesser: 9 mm

75x45/72x52
Schraublochentfernung:

mm
Tragkraft: 100 kg

REACH RoHS

compliant compliant



Technische Beschreibung

e Stahlblechgehause
e verzinkt-passiviert

Rad

e thermoplastische Elastomer-Bandage
(TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)

e Kunststoff-Radkoérper silbergrau RAL
7001 ohne Fadenschutz

o Gleitlager

¢ >>Kontaktverfarbung auf
unversiegelten Bdden mdglich!<<

Anwendungsbereich

Abfallsammler
Aktenwagen
Beistellwagen
Bodenreinigungsgerate
Computerbereich
Displaystander
Gaststattenbereich
GroRkuchen
Ladeneinrichtungen
Medizinische Gerate
Pflegebetten
Prospektstander
Reinigungswagen
Speisetransportwagen
Sportgerate

Stative
Verkaufsstander
Waschewagen
Zeitungsstander
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" THE GLOBAL LEADER

IN CASTORS AND WHEELS



