PRODUKTDATENBLATT

LENKROLLE
80 MM, 80 KG

ART.-NR.: JPPC 0801 7100

Durchmesser: 80 mm
Nabenlange: 42 mm
Bauhoéhe: 105 mm
Ausladung: 38 mm
PlattengroBe: ran:] X 85

Schraublochdurchmesser: 9.6 mm

Schraublochentfernung: 80 x 60
mm

Tragkraft: 80 kg

Gewicht: 0.53 ¢

Technische Beschreibung

e Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech
e Schwenklager mit zweireihigem
Kugellauf mit Dichtring

Rad

e Schwarzes Polypropylane Rad mit
grauer

o electro-leitfahiges Performa Gummi
Reifen

e 65° Shore A

¢ Elektr.Widerstand <1076 Ohm

¢ Mit einem abgedichten rostfrei
Prazisionskugellager

colson

GERMANY

REACH

compliant

RoHS

compliant

Anwendungsbereich

COLSON Rollen GmbH
IndustriestralRe 8, D-42499 Hiickeswagen info@colson-rollen.com
Tel.: +49 2192 9368-0, Fax: +49 2192 9368-477 www.colson-rollen.com
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GROUP

THE GLOBAL LEADER
IN CASTORS AND WHEELS



