PRODUKTDATENBLATT

LENKROLLE MIT
TOTALFESTSTELLER
NACHLAUFEND

75 MM, 50 KG

ART.-NR.: PGE30403WH-

MNT33(GG)B

Durchmesser: 75 mm
Laufflachenbreite: 25 mm
Bauhohe: 102 mm
Ausladung: 37 mm

Rickenlochdurchmesser: 10 mm

Tragkraft: 50 kg

colson
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Technische Beschreibung Anwendungsbereich

e GENESIS Rollenserie ¢ Infusionsstander

¢ Kunststoffrolle aus Polyamid ¢ Kleinmobel

e Abgedichtetes Prazisionskugellager im e medizinisches und diagnostisches
Gabelkopf Equipment

e Robustes Gehause schitzt die
Komponenten und erméglicht eine
leichte Reinigung

e Auf Anfrage auch mit anderen
Befestigungen (Platte, Gewindestift,
etc.) und mit anderen Farben (grau &
schwarz) verfugbar

Rad

MonoTech-Rad mit
kontaktverfarbungsfreier weicher
Bandage (TPE Shore A 65)
Prazisionskugellager

Integrierter Fadenschutz schitzt die
Rader vor eindringendem Schmutz
Perfekte Einsatzmadglichkeiten auf
jeglichen Bdden
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