
PRODUKTDATENBLATT

LENKROLLE
75 MM, 80 KG
ART.-NR.: AV03QRP100SWTP13

Durchmesser: 75 mm

Laufflächenbreite: 25 mm

Bauhöhe: 110 mm

Ausladung: 27 mm

Plattengröße: 95x70 mm

Schraublochdurchmesser: 8 mm

Schraublochentfernung: 75x45/72x52
mm

Tragkraft: 80 kg

 

Technische Beschreibung

Kunststoffrolle AVANT
Abgedichtetes Präzisionskugellager im
Gabelkopf
Wartungsfreie Konstruktion

Rad

Geräuscharmes und
kontaktverfärbungsfreies QuikStart-Rad
TPE-Bandage RAL 7011 (Shore A 70)
Kunststoff-Radkörper RAL 7001
Integrierter Kunststoff-Fadenschutz für
Langlebigkeit des Rades, RAL 7011
Präzisionskugellager

Anwendungsbereich

Medizinische Apparate
Transportwagen
Reinigungswagen
Speisetransportwagen
usw.

COLSON Rollen GmbH
Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen
Tel.: +49 2192 9368-0, Fax: +49 2192 9368-477

 
info@colson-rollen.com
www.colson-rollen.com


