PRODUKTDATENBLATT

LENKROLLE MIT
TOTALFESTSTELLER
NACHLAUFEND

150 MM, 100 KG

ART.-NR.: AVO6QRP125TLTP13

colson

GERMANY

e

Durchmesser: 150 mm

Laufflachenbreite: 32 mm

Bauhohe: 195 mm

Ausladung: 45 mm

PlattengroBe: 95x70 mm
Schraublochdurchmesser: 8 mm
Schraublochentfernung: r7n5r)r(145/72X52

Tragkraft: 100 kg REACH

RoHS
pli

compliant compliant



Technische Beschreibung Anwendungsbereich

e Kunststoffrolle AVANT
e Abgedichtetes Prazisionskugellager im

Medizinische Apparate
Transportwagen

Gabelkopf e Reinigungswagen
e Wartungsfreie Konstruktion e Speisetransportwagen
o Auf Anfrage auch mit grauem e USW.

Totalfeststeller verfugbar
Rad

Gerauscharmes und
kontaktverfarbungsfreies QuikStart-Rad
TPE-Bandage RAL 7011 (Shore A 70)
Kunststoff-Radkérper RAL 7001
Integrierter Kunststoff-Fadenschutz fur
Langlebigkeit des Rades, RAL 7011
Prazisionskugellager
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