PRODUKTDATENBLATT

LENKROLLE MIT
TOTALFESTSTELLER
NACHLAUFEND

75 MM, 50 KG

ART.-NR.: 341H 33C075B ZPC

Durchmesser: 75 mm
Laufflachenbreite: 23 mm
Bauhohe: 103 mm
Ausladung: 37 mm
PlattengroBe: 60x60 mm

Schraublochdurchmesser: 6,3 mm

47x47/37x37
Schraublochentfernung: X47/37x

mm
Tragkraft: 50 kg

Gewicht: 485 g

colson

GERMANY

/REA(EH / RoHS

%j’ compliant compliant



Technische Beschreibung Anwendungsbereich

e Stahlblechgehause e Abfallsammler
e verzinkt-passiviert e Aktenwagen
e Schwenklager mit zweireihigem e Computertische

Kugellauf e Displaystander
e Infusionsstander
e Kartenstander

o Kleiderstander
e Kleinmdbel

e Nachttische

Rad

¢ Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
e Kunststoff-Radkorper grau
e Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert

(ab @ 75 mm) . Prospekfsténder
« Flanschlager e Putzgeratewagen
e Sportgerate

e Verkaufsstander
e Zeitungsstander
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