PRODUKTDATENBLATT

BOCKROLLE colson

50 MM, 40 KG

ART.-NR.: 345A 33C050B ZPB

Durchmesser: 50 mm
Laufflachenbreite: 18 mm
Bauhohe: 70 mm
. 54x54
PlattengroRe:
mm

Schraublochdurchmesser: 6,3 mm

40x40
Schraublochentfernung:

mm
Tragkraft: 40 kg /

/REACH ./ RoHS

Gewicht: 173 g V compient V' come
Technische Beschreibung Anwendungsbereich
e Stahlblechgehause e Abfallsammler
e verzinkt-passiviert e Aktenwagen

Computertische
e Displaystander
e Infusionsstander
e Kartenstander
e Kleiderstander

Rad

¢ Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
o Kunststoff-Radkoérper grau
e Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert

(ab @ 75 mm) ¢ Kleinmdbel

« Flanschlager ¢ Nachttische
o ACHTUNG: Rad vernietet! * Prospektstander
e Putzgeratewagen

e Sportgerate

e Verkaufsstander
e Zeitungsstande

COLSON Rollen GmbH " THE GLOBAL LEADER
IndustriestraRe 8, D-42499 Hiickeswagen info@colson-rollen.com g?”olusp”” [N CASTORS AND WHEELS

Tel.: +49 2192 9368-0, Fax: +49 2192 9368-477 www.colson-rollen.com



