PRODUKTDATENBLATT

LENKROLLE MIT
TOTALFESTSTELLER
NACHLAUFEND

100 MM, 100 KG

ART.-NR.: 305272

Durchmesser: 100 mm
Laufflachenbreite: 2x20 (81) mm
Bauhohe: 127 mm
PlattengroRe: 77x67 mm

Schraublochdurchmesser: 8 mm

61/51x50/42
Schraublochentfernung: [51x30/

mm
Tragkraft: 100 kg

colson

GERMANY
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Technische Beschreibung Anwendungsbereich

Medizinische Apparate
Transportwagen

Kunststoffdoppelrolle TWIST
Gabel aus glasfaserverstarktem

Polyamid e Reinigungswagen
e Wartungsfreie Konstruktion e Speisetransportwagen
e Auch mit 10 oder 12 mm Ruckenloch ® USW.

sowie elektrisch-leitfahiger Radvariante

lieferbar
Rad

e Bandage aus Polyurethan (Shore A 95)

e Glasfaserverstarkter Polyamid-
Radkorper

e Kugellager

COLSON Rollen GmbH " THE GLOBAL LEADER
IndustriestraRe 8, D-42499 Hiickeswagen info@colson-rollen.com g;”olusp” [N CASTORS AND WHEELS

Tel.: +49 2192 9368-0, Fax: +49 2192 9368-477 www.colson-rollen.com



