PRODUKTDATENBLATT

LENKROLLE colson

100 MM, 100 KG

ART.-NR.: GSL-41C-P77

Durchmesser: 100 mm
Laufflachenbreite: 32 mm
Nabenlange: 36 mm
Bauhohe: 135 mm
Ausladung: 43 mm
PlattengroBe: 77x67 mm

Schraublochdurchmesser: 8,5 mm

61x51/56x46

Schraublochentfernung: p,
mm /REACH ./ RoHS

N compliant Y compliant
Tragkraft: 100 kg




Technische Beschreibung Anwendungsbereich

e Stahlblechgehause e Abfallsammler
e Schwenklager mit zweireihigem e Aktenwagen
Kugellauf e Beistellwagen
e verzinkt-passiviert e Bodenreinigungsgerate

e Computerbereich
e Displaystander
o Gaststattenbereich

Rad

e thermoplastische Elastomer-Bandage

(TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80) * GroBktchen
o Kunststoff-Radkdrper und Kunststoff- * Lade.n.ellnrlchtung"en
Fadenschutz silbergrau RAL 7001 ¢ Medizinische Gerate

o Pflegebetten

e Prospektstander

e Reinigungswagen

e Speisetransportwagen
e Sportgerate

e Stative
Verkaufsstander
Waschewagen
Zeitungsstander

e Prazisionskugellager
¢ >>Kontaktverfarbung auf
unversiegelten Béden moglich!<<
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