PRODUKTDATENBLATT

LENKROLLE
75 MM, 100 KG

ART.-NR.: DSL-31C-P77

Durchmesser: 75 mm
Laufflachenbreite: 2x25 mm
Nabenlange: 60 mm
Bauhohe: 102 mm
Ausladung: 31 mm
PlattengroBe: 77x66 mm

Schraublochdurchmesser: 8,5 mm

61x51/56x46

Schraublochentfernung:
mm

Tragkraft: 100 kg
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Technische Beschreibung

e Stahlblechgehause

e verzinkt-passiviert

e Schwenklager mit zweireihigem
Kugellauf

Rad

Anwendungsbereich

Computermobel
Abfallsammler
Aktenwagen
Beistellwagen
Reinigungswagen

Speisetransportwagen

Sportgerate
Verkaufsstander
Waschewagen
Zeitungsstander
Displaystander
Gaststattenbereich
Prospektstander
Eistruhen
Fotokopierer
Gefriertruhen
Klhltruhen
Ladeneinrichtungen
Kleinmdbel
Cateringwagen

COLSON Rollen GmbH
IndustriestralRe 8, D-42499 Hiickeswagen info@colson-rollen.com
Tel.: +49 2192 9368-0, Fax: +49 2192 9368-477 www.colson-rollen.com
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" THE GLOBAL LEADER

IN CASTORS AND WHEELS



